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Merke/logo på bilde
Merket er bygget opp med en hvit legering 
rundt grønnrammen slik at merket oppleves 
tydelig på alle bakgrunnsflater.

 Merket skal som tidligere nevnt brukes i mer 
diskre grad, og streb gjerne etter å bruke 
merket på “rene” flater, om merket skal 
settes på et bilde eller illustrasjonsflate.

Merket bør ikke plasseres over sentrale deler 
av bildet, slik som f. eks ansikter. 
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Feil bruk
- Logo/merker
Opptre bevisst med bruk av logo og merker.
Disse eksemplene gjelder både for logo og 
merker.

Det skal alltid brukes riktige filer av logo og 
merke:

Logo CMYK:
TIN_primærlogo_cmyk.eps
TIN_Sekundærlogo_Cmyk.eps

Merke CMYK:
TIN_Merke_Horisontal_Cmyk.eps
TIN_Merke_Horisontal_English_Cmyk.eps
TIN_Merke_Vertikal_Cmyk.eps
TIN_Label_Vertical_English_Cmyk.eps
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Aldri roter merket i noen som helst grad. 
Merket skal være enten vertikal eller 
horisontal

Det skal aldri være noe repterende 
mønster eller annen overdreven bruk av 
merket.

Aldri legg på noen form for effekt på 
merket. Ingen effekter er tillatt å bruke i 
trykksammenheng.

Det skal aldri endres noe farge av enten 
merket i seg selv, eller serie-nummer-
fargen.

Aldri oppgrader eller legg til ekstra vekt på 
outline av merket.

Aldri legg til ekstra elementer i eller på 
merket.
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